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Reconocimiento de la zona ámbito de implantación del SUDS, en esta fase de trabajo se estu-
diarán los condicionantes y elementos que componen el terreno, con el fin de responder a las 
necesidades de diseño. Entre las principales se encuentran la topografía de la zona, la permeabi-
lidad del suelo sobre el que se emplazará el sistema, la vegetación autóctona o la cota a la que se 
localiza el nivel freático.

Estudio de la pluviometría de la zona según datos históricos. La clasificación se llevará a cabo 
mediante percentiles, de este modo se establecerán umbrales de precipitación que servirán de 
criterio para conocer qué volumen de agua de escorrentía se gestiona en el sistema. 

Estudio de soluciones, tras el análisis de los condicionantes iniciales se llevará a cabo la elec-
ción del SUDS adecuado. En este momento, se decidirá la función principal del sistema (infiltrar, 
retener o reutilizar).

Diseño y dimensionamiento de la solución SUDS elegida, en esta fase se definirá el volumen neto 
disponible en el sistema, que será siempre inmediatamente superior al volumen de escorrentía 
para el que está diseñado el SUDS.

Por último, para el diseño y dimensionamiento del aliviadero/red de drenaje se tendrán en 
cuenta los criterios establecidos para el dimensionamiento de las redes de saneamiento de cada 
municipio.
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ALGUNOS TIPOS DE SUDS

Formadas por un sistema multicapa, las cubiertas ajardinadas 
posibilitan la retención de agua de lluvia gracias al paquete de sus-
trato que poseen y la lámina drenante desde donde se aprovechará el 
agua como riego pasivo.

Son áreas verdes deprimidas que permiten almacenar, y posterior-
mente infiltrar al terreno, el agua de escorrentía generada en las zo-
nas impermeables colindantes.

Son canales anchos, de poca profundidad y generalmente escalona-
dos, que permiten, además de transportar escorrentía de zonas per-
meables colindantes, tratar estas aguas antes de producirse la infil-
tración al terreno.

Los alcorques estructurales están formados por un suelo suspendido 
con gran capacidad portante, que permite el almacenamiento tem-
poral de escorrentías en todo el paquete del estrato vegetal, para su 
posterior infiltración al terreno.

CUBIERTAS AJARDINADAS

PARTERRES INUNDABLES

CUNETAS VEGETADAS

ALCORQUES ESTRUCTURALES
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Son pavimentos que permiten el paso de agua a través de ellos, o 
bien, a través de las juntas de las piezas que lo forman. De esta forma 
el agua puede almacenarse en la subbase del pavimento para una 
posterior infiltración o vertido a la red de saneamiento convencional.

Son sistemas muy similares a los drenes filtrantes, con la diferencia 
de que en este caso el objetivo principal es infiltrar las escorrentías 

generadas en superficie.

El sistema es similar al de los parterres inundables, pero a gran es-
cala. Una de las limitaciones en este tipo de soluciones es limitar el 
tiempo de vaciado a 48h con el fin de que la balsa sea capaz de ges-

tionar un segundo evento de precipitación. 

En ambos casos son lagunas artificiales que, a través de fitodepura-
ción mediante plantas helófitas permiten la mejora de la calidad de 

las aguas. 

PAVIMENTOS PERMEABLES

POZOS Y ZANJAS DE INFILTRACIÓN

BALSAS DE DETENCIÓN E INFILTRACIÓN

HUMEDALES ARTIFICIALES Y ESTANQUES
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