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Horsol Bio by Beaulieu Technology es la primera malla antihierbas biodegra-
dable con una alta eficacia ya que es capaz de resistir las tensiones producidas 
por el empuje de los brotes. Está tejida con fibras de origen natural y es 100% 
biodegradable y compostable. Además, es permeable al aire y al agua.

Es una malla utilizada en restauración fluvial para el control del Arundo do-
nax desde 2021, ofreciendo la ventaja de que no es necesaria su retirada tras 
20 meses, puesto que no contiene sustancias nocivas o tóxicas para el medio 
ambiente. Esto ahorra costes de desinstalación y gestión de residuos, que en 
ocasiones resultan ser altos y las labores tremendamente difíciles especial-
mente cuando la vegetación colindante ha invadido la malla.  

La instalación se suele realizar en marzo, y se ha de tener en cuenta que:

•	 Este método requiere de un desbroce previo de la parte aérea de A. donax 
antes de proceder al cubrimiento con la malla antihierbas. 

•	 Los tocones de las cañas resultado del desbroce no deben tener aristas pun-
zantes, ya que pueden agujerear la cobertura con facilidad. Si se observan, 
se deben cortar con tijeras de poda.

•	 La zona de actuación debe quedar libre de restos vegetales, de modo que la 
cobertura quede lo más adherida posible al sustrato.

•	 Debe anclarse al suelo para garantizar su sujeción. Pueden emplearse 
piquetas de hierro corrugado de 8 mm de grosor y con las siguientes dimen-
siones aproximadas: 40x10x40 cm.

•	 Para minimizar el riesgo de entrada de luz, debe procurarse que los frag-
mentos empleados de malla sean lo más amplios posibles para evitar el me-
nor número posible de solapes los cuales deberán realizarse de al menos 30 
cm entre piezas contiguas. 

•	 Una vez instalada la malla, el tránsito por ellas deberá ser el mínimo con 
objeto de evitar su perforación accidental.
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Opcionalmente, la malla podría cubrirse con grava o tierra, evitándose de esta 
forma tener que realizar repasos frecuentes para localizar posibles perforacio-
nes y a la vez se reducirá el impacto visual paisajístico.
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La certificación Ok Compost INDUSTRIAL emitida por 
TUV Austria garantiza la compostabilidad de la malla 
antihierbas Horsol Bio y que cumple con los estándares 
de la norma EN 13432, lo que supone un importante 
avance hacia un futuro más sostenible.

Certificado OK compost
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